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OGGETTO: Preventivo di spesa per la fornitura ¢ posa in opera di pellicola di
sicurezza del tipo Security — Film 7 MIE Clear, e 7 MIL Clear Exira,

per la messa in sicurezza delle parti vetrate degli infissi del P.O.
DELOGU di Ghilarza.

Vs. Richiesta Prot. n. PG/2014/42782 DICT. 24/06/2014.

Facendo seguito alla Vs. gentile richiesta in oggetito, siamo a soltoporVi

una nuova soluzione al problema della sicurezza, mediante Iapplicazione

delle ns. pellicole di sicurezza neutre sia da interno che da esterno, certificate

come prevede {alegge 626 /94 e snecessive modifiche ed integrazioni, in
conformith alle Normative Unropee UNE SN 150 12543, UNI 7697:2002
UNT EN 12600 in materia di classificazione delia sicurezza per vetri piani
in Edilizia per evitare danni alle persone.

In tutte queste situazioni le pellicole “Security — Film ™ costituiscono
Ia soluzione pitt efficace ed il mezzo migliore e pit economico per risolvere i
problemi di sicurezza.

Le pellicole danoi consigliate sono frutto delle tecnologie pilt avanzate e
selezionafe tra una vasta gamma di prodotti.

Si tratta di sottilissime pellicole adesive, dello spessore di 175 micron,
antigraffio, realizzate in poliestere, perfeftamente trasparenti, elastiche,
resistenti alla trazione, certificate secondo la norma UNI EN 12600 in classe
1B1, su veiro da 3mm e superiori, dall’Istituto Giordano, il 04-08-2010,che
hanno la proprieta di proteggere i vetri normali da urh: anche violentt, attribuen-
dole la qualifica di “pellicola di sicurezza™ in virtli delle sue caratteristiche di

W resistenza.
k L’eccezionale resistenza della pellicola e del suo sistema adesivo, applicata su
N ; un vetro normale, crea con €sso un corpo unico elo trasforma in * velro di
RN sicurezza ” ad alta__ resistenza, aumentando notevolmente la resistenza
§ meccanica del vetro, traitenendo in caso di rottura le schegge ed i f rammenti
Q

taglienti che, in assenza di pellicola verrebbero proiettati, causando ferimenti
% o danni a persone € cose.
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ALLEGATI:

SCHEDA TECNICA PELLICOLA SICUREZZA 7 MIL CLEAR da interno
SCHEDA TECNICA PELLICOLA SICUREZZA 7 MIL CLEAR Extra da esterno

GARANZIA: Pellicola di sicurezza neutra antigraffio, da interno: Anni 10

tilasciata dal Produttore:

Pellicola di sicurezza nentra antigraffio, da esterno: Anni 5
rilasciata dal produtiore.

Tutto questo da la possibilita ai nostri clienti di accedere ad una gamma di
servizi sempre migliori che ci contraddistingue sul mercato per la nosira
professionalita, per la qualita dei prodoiti ¢ Iassistenza che forniamo, tutelando

il cliente nella maniera pit assoluta, offrendo il mighor rapporto qualitd-prezzo.

A lavori ultimati verrd rilasciata la seguente documentazione:
-dichiarazione di conformita sull’installazione 2 regola d’arte e sul

prodotto, riportante in dettaglio, Pubicazione, Ia quantith e le misure dei
vetri traitati;

-certificazione UNI EN 12600, in classe 1B1 —Su vetro piano da 3 mm,
rilasciato dall’Istituto Giordane in data 4 agosto 2016,
-bollini di riconoescimento dei vetri trattati come prescrive Ia Normativa.

Sulla base delle misure da Voi rilevate, come da compute metrico allegato alla Vs,
richiesta, delle vetrate dei locali del P.O. “G.P. DELOGU” - Ghilarza, per an totale di

162,87 mq., questa ditta dopo le oppertune valutazioni, formula la sua migliere offerta
in €uro 31,00 + IVA 22% al mq

RingraziandoVi per Iattenzione dimostrataci ed in attesa di wun Vostro riscontro,
Ioccasione ci ¢ gradita per porgerVi Distinti saluti,
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Proprieta ot

& K S

tiche e solari

V8 VG

Luce Visibile Trasmessa

Luce Visibile Riflessa, lato esterno

88% 80%

11%  18%

Riduzione Ultra Violetti

98%  99%

" Totale Energia Solare Riflessa
Totale Energia Solare Trasﬁéssé

k Tofélé-E-hérgia Sdlafe Assorbita

| Riduzione-abbagiio -

Coefficiente di schermatura

G-value (Fattore Solare)

Totale Riduzione Energia Solare

Proprieta Meccaniche

9% 15%

80%  67%
%  18%

1% 1%
0.95 0.86
0.83 075
17%  25%

Spessore

Carico di rottura

Resistenza alla rottura
Allungamentio alla rottura

Carico allo strappo

GERTIFICAZION]

+ EN126001Btsuvetroda3ed4 mm

Erisultati di performance sono calcolati su VS (Vetro

7 Mil / 175 micron

26.000 PS
180 Io/inch
145%

7 [bfinch

semplice) da 3mm o VC (Vetro camera) 3/12/3mm utilizzando la mstodologia

NFRC con il software LBNL Window 5,2, e sono soggetti a varlazieni in condiziont di caleolo allintemo di standard di settors e sona

previsti solo per poter fare pravisioni,

WINDOW FILMS
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CAPARRA CLIENTI GILAVORI @39/9?’///’{(’

Propneta ottiche e solari V§ VC

Luce ViSIb!IB Trasmessa 86% - 80%

Luce Visdmle R;flessa Iato esterno -11 % ” 18%
Riduzmne Uftra Vloiettf T 99~..9% 99 9%.
Totale Energla Solare Rlﬂessa o 9% 15%
Totale Energia Solare Trasmessa 8%  67%

Totale Energia Solare Assorbita 13% 18%

Riduzione abbaglio 1% |%
Coefficiente di schermatura 0.95 0.86

~ G-value {Fattore Solare) 0.84 075 :
Totale Riduzione Energia Solare 19%  25%

Proprleta Meccamche

Spessore - _ 7 Mil / 175 micron
Cérico dirottura - 26.000 PSI
Resistenza alla rottura | | 180 Ibliﬁch
Allungamento alla rottura ' 145%

Carico allo strappo | 7 bfinch

sultati df performance sono calcolali su VS (Vetro sempllce} da Immo VC (Vetro camera) 3/12/3mm utilizzando la metodologia

RC con Il software LBNL. Window 5,2, e sano soggett! a varizzion! in condizioni dl calcolo alfinterno di standard di settore e sono
wisli solo per poterfare previsioni.
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