TI TOLO Rel azione di Cal col o

PREMESSA

La struttura in questione viene risolta sulla base delle indicazioni
e delle norme relative ai ponteggi, con il netodo senmplificato in quanto
il ponteggio possiede i seguenti requisiti:
- snellezza aste principali inferiore a 200;

- al nmeno un ancoraggi o ogni 22 ng di ponteggio;
- presenza di adeguate di agonal i
L' appl i cazi one del predetto netodo senplificato inpone |'obbligo che
il ponteggio sia nmontato in confornenente a quanto indicato nel libretto
per quanto riguarda |a disposizione dei suoi elenmenti costruttivi
(controventi, colleganenti, ecc. o che |lo schema ottenuto sia sicuranente a
vant aggi o di sicurezza, ovvero piu rigido di quello riportato nel libretto.
La risoluzione della struttura viene fatta per diverse condizioni di
carico, e per ciascuna condi zi one vengono effettuate le verifiche per le
varie menbrature, con riferimento alla normativa CNR-UN 10011/88, per
cui, oltre alle nornmali verifiche di resistenza, vengono effettuate le
verifiche di stabilita" che tengono conto degli effetti destabilizzanti
del secondo ordine.

TI POLOG A MARCA E AUTORI ZZAZI ONE M NI STERI ALE
Ponteggio a Telai pref. GOFFI a Perni schena a Corrente e Diag. o Telaietti

Autorizzazione Mnisteriale
Nunero: 21186/ PR7 B105 del : 12/02/1981

CARATTERI STI CHE DEL PONTEGGE O E MATERI ALl USATI

La struttura del ponteggio e di tipo a Telai Prefabbricati:

Ti pol ogia dell"acciaio dei tubi ......... ... .. ... .. .. ... . ... .... Fe 360
Modul o elastico acciaio ...........0 . Kg/cmg 2060000
Tensione di snervamento dell'acciaio .................... Kg/cmg 2400
Tensi one anmm ssibile a trazione e conpressione .......... Kg/cmg 1600
Tensione anmissibile ataglio ....... ... ... ... ... ..... Kg/cng 923
Forza di scorrinento nmassina dei giunti (frattile 599 ....... Kg 1000
Coppia di serraggio dei giunti (verificare libretto) ...... Kgcm 600
Tensi one anm ssibile del piano di appoggio .............. Kg/cmg 10
Maggi or azi one Tensioni Ammissibili x 2» e 3* Cd.C. .......... % 12,5

Lanbda limte (nmenbrature principali) ...... ... ... .. . .. . ... .. 200
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CARATTERI STI CHE STATI CHE PONTEGGE O E COEFFI Cl ENTI DI SI CUREZZA

Ponteggio a Telai pref. GOFFI a Perni schena a Corrente e Diag. o Telaietti
Aut ori zzazione Mnisteriale

Nunero: 21186/ PR7 B105 del : 12/02/1981

Not e aggi unti ve:
La presente rel azione costitui sce una integrazione al contenuto de

libretto autorizzato con Decreto Mnisteriale. Il libretto deve essere
consultato per gli elenenti non previsti nella rel azi one.

- Ripiani Metallici Tipo .............. (AM n. .......... del ../7../1....)
- Integrazioni in T/GTipo ............ (AM n. .......... del ../../1....)
CARI CHI DI COLLASSO DELLE ASTE (conpressione)

Montante interno ....... Kg 2650 Montante esterno ....... Kg 2650
Controvento di facciata Kg 400 Corrente Interno ....... Kg ---
Di agonale di piano ..... Kg 300

Coll. assiale nmontanti Kg 1700 Stilata (res. a taglio) Kg ---
CCEFFI CI ENTI DI SI CUREZZA M NIM VERI FI CHE

N-col/N-es montanti ....... 2,5 N-col /mes aste second. 2,2
Sc-limSc-es giunti ....... 1,5 Sc-lim Sc-es ancor. Tass. 2,5
N-col/N-es aste in T/G supl. 2 N-col / N-es aste sfuse 2

ELEMENTI PARTI COLARI DEL PONTEGGE O

La struttura in questione e provvista di elenenti particolari le cui caratteri-
stiche di dettaglio possono essere rilevate nel proseguo della rel azi one:

DI AGONALE DI FACCI ATA (in T/GQ: Incrociata
BASETTE REGOLABILI .......... . Regol azi one possibile cmb5 - 35
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Ti pol ogi a del lavoro: Lavori di manutenzi one

N totale delle canpate ........... .. i 2
N totale inmpalcati ....... ... . ... e 3

- con ripiani e carico ..... 2 - con solo ripiani ..... 1

- di inpalcati possono essere conunque distribuiti in altezza

- Carico fisso nmininm sottoponte: 50% del carico accidentale
Interasse longitudinale dei nmontanti ......................... m 1,8
Interasse trasversale dei montanti ........................... m 1
Altezza prinmpo inmpalcato ....... ... . .. . . . m 1,85
Altezza inpalcati SUCCESSIVI ... .. e m 2
Shal zo verso edificCio ...... ... . . m O
Distanza tra base irrigidinento telaio e traverso inferiore .. m 1,6
SPOr gENZA Par ASASST v v vttt ittt et e m O
Superficie appoggi o nontanti (basetta) ..................... cng 165

Di sposi zi one degli elenmenti per il nontaggio (vedi schem)

- Sistena di colleganento stilate: 1 correntino interno a quota di piano
1 correntino esterno a quota di piano

- Sistema di controv. di facciata: 2 Correnti + 1 Diagonal e ad ogni canpo

- Sistena di controvento di piano: diagonale di piano DOPPI A ogni 3 piani

Di nensioni degli elenenti:

- Tubi principali ... Dest = cm4, 825 D-int = cm4, 245 (s = mMm2,9)

- Tubi secondari .... D-est = cm 2,69 Dint = cm2,23 (s = mm 2,3)

- Tubi di supporto .. D-est = cm 4, 825 Dint = cm4,175 (s = mm 3, 25)

Caratteristiche inpalcati:

- Spessore ripiani inlegno .................. cm 4

- Modulo di Resistenza ripiani in metallo ... cnc 10

- Peso proprio ripiani inlegno ........... Kg/mg 30

- Tensione anmissibile ripiani in legno .. Kg/cnmg 80

- Tensione anmissibile ripiani in netallo Kg/cng 1400

- Peso proprio ripiani in nmetallo ......... Kg/mg 18

- Taglio critico appoggio rip. met.(x b=1 m) Kg 800

ANCORAGE : Interasse orizzontale tra due ancoraggi .......... m 1,8
Interasse verticale tra due ancoraggi ............ m 2
Superficie max di ponteggio per 1 ancoraggio ..... m 3,6
G unto per contrasto dello scorrinento ............. Doppi 0

- Anell o: Diam tondino.. mm 12 - Tens.amm tondino .. Kg/cng 1200

- Cravatta:

- Vitone: n. dei tubi con vitone a contrasto ................. 1
Lunghezza ... .. cm 70 - Distanza legatura .... cm 30

- Tassello: Resistenza ammissibile a trazione ............... Kg 1600
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AZ|I ONI  ESTERNE

Carico di servizio per gli inpalcati ..................... Kg/ mg 200
NEVE: Reg.: Sardegna; Quota S.L.M m 200 Kg/mg 60
VENTO |n condizioni di servizio (per ponteggio) ......... Kg/mg 53
In condizioni fuori servizio (per ponteggio) ...... Kg/ mg 186

zona: |. Fascia costiera, zone esposte ai venti narini, piccole isole

CONDI ZI ONI' DI CARI CO

Per il calcolo e la verifica del ponteggi o vengono prese in esane
| e seguenti condi zioni di carico:
1" C.d.C: In servizio . p.p.+ carico acc. + vento in servizio

2" C.d.C.: Fuori serv. x vento: p.p.+ 50%accid. + vento fuori serv.

AZI ONI ESPLI CI TE SU  MONTANTI

Montante Interno: azioni applicate alla C.d.C n.

- Sforzo Normale aggiuntivo ......... ... .. Kg O
- Mmento flettente aggiuntivo ....... ... ... . . .. Kgm O
- Not a:

Mont ante Esterno: azioni applicate alla C.d.C n.

- Sforzo Normale aggiuntivo ......... . ... .. Kg O
- Monmento flettente aggiuntivo .......... ... . . .. Kgm O
- Not a:

CRITERI DI PROGETTO PER I L CALCOLO E LE VERI FI CHE

Peso specifico dell'acciaio ............. .. ... ... ... ...... Kg/ nc 7850
Percentual e di usura dei tubi ......... .. .. .. . . ... ... 0%
Eccentricita' assiale di montaggio .......................... cm 1
Percentual e vincol amento tra Montante e Traverso ............. % 50
Coeff. K per per il calcolo del nonento sul nontante ......... 2
Coeff. di conbi nazi one per cal colo del Monento sui nontanti .. % 75

Azione del vento sui nontanti ............. . .. . .. Ri part.
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SI MBOLOG A TABULATI DI VERI FI CA

MONTANTI e CORRENTI

Montan. ...: Int = Montante interno; Est = Montante esterno

N.CdC .....: nunero della Cond. di carico per cui si effettua la verifica
L-ef ......: lunghezza effettiva dell'asta in esame

Lo ........: lunghezza libera di inflessione

lambda ....: snellezza dell'asta in esane

Omrega .....: coeff. nmggiorativo per verifica a conpressione

N, Mot ...: Sollecitazioni di sforzo normale e monento flettente

S NS-MSid Tensioni per NN Mot, e tensione ideale

S-app. ....: Tensione sul piano di appoggio

Ncr/N .....: Rapporto tra Carico Critico e carico reale

Sco-Gto ..: Coeff. di sicurezza verifica scorrinento giunto (C S.)

tip. asta .: verifica con riferinento ad asta Singola (S) o Doppia (D
TRAVERSO

Sez. .....: Sezione di verifica (app = Appoggi o; canp = canpata)

N.CdC .....: nunero della Cond. di carico per cui si effettua la verifica
L-camp ....: lunghezza effettiva dell'asta in canpata

L-sb ......: lunghezza effettiva dello sbal zo

T, M......: Sollecitazioni max di taglio e nonento flettente

S-Mtau,Sid Tensioni per M T, e tensione ideale

BASETTE REGCLABI LI :

Basetta ...: Int = interna; Est = esterna

Tipo ......: S= basetta singola (nmont.sing.); D= basette doppia (nont.doppio)
N.CdC .....: nunero della Cond. di carico per cui si effettua la verifica

Ht .......: Altezza totale della basetta regol abile

L-mn .....: parte di basetta all'interno del nontante (spinotto)

Delta H...: escursione in altezza della basetta regol abile

Incl.Mnt. : inclinazione del nontante rispetto alla verticale

Incl.Baset.: inclinazione della basetta regolabile rispetto alla verticale

N, Mot ...: Sforzo nornale e nmonento flettente agenti sulla basetta reg.

S NS-MSid Tensioni per NN Mot, e tensione ideale

Rl Pl ANI :

Spess. ....: spessore dell'elenento in esane
B-min.....: larghezza minima dell'elenento in esane
W.........: Mdulo di resistenza

Qrip. ....: Carico Uniformenente ripartito

F-c .......: Carico concentrato in nezzeria

Mrip, Mc : Sollecitazioni per carico ripartito e concentrato

S-rip, S-c.: Tensioni per carico ripartito e concentrato

S-amm.....: Tensione anmissibile dell'elemento considerato

T-cr/T ....: Rapporto tra Taglio critico e Taglio di esercizio massinmo
del | * appoggi o dei ripiani metallici
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SI MBOLOG A TABULATI DI VERI FI CA

ANCORAGA :

Ancoraggi .: tipologia dell'ancoraggio

N.CdC .....: nunero della Cond. di carico per cui si effettua la verifica
Fv, Fs, Fver: Trazione per Vento, Carichi verticali ed azione max x verifica
S-amm.....: Tensione anmissibile a trazione dell"'ancoraggio

S-es. .....: Tensione di esercizio a trazione dell'ancoraggio

C.S ......: coeff. sicurezza (S-amm S-es o Sc-ami F-tot o T-ami F-tot)
Sc-amm ....: Forza di scorrinmento amn ssibile del giunto

T-amm ....: Trazione anmissibile del tassello

D-anc. ....: Distanza dell'ancoraggi o nell'ancoraggio a vitone

L-ef, Lo ..: lunghezza effettiva e lungh. libera di inflessione dell'asta
lambda ....: snellezza dell'asta in esane

Orega .....: coeff. nmggiorativo per verifica a conpressione

N, Mot ...: Sollecitazioni di sforzo normale e nmonento flettente

S NS-MSid Tensioni per NN M e tensione ideale

ASTE SFUSE

Asta ......: ldentificativo dell"asta (A B,C) per descrizione

N.CdC .....: nunero della Cond. di carico per cui si effettua la verifica
D-es, Din: Dianetri esterno ed interno dell'asta

L-ef, Lo ..: lunghezza effettiva dell'asta, lungh. libera di inflessione
lambda ....: snellezza dell'asta in esane, nassinma ed effettiva

Orega .....: coeff. nmggiorativo per verifica a conpressione

N, Mot ...: Sollecitazioni di sforzo normale e nmonento flettente

S NS-MSid Tensioni per NN Mot, e tensione ideale

Ncr/N .....: Rapporto tra Carico Critico e carico reale

CONTROVENTI PONTEGG PREFABRI CATI
Descri zione: Stringa che specifica |'elemento oggetto di verifica

N.CdC .....: nunero della Cond. di carico per cui si effettua la verifica
L-ef ......: lunghezza effettiva dell'asta in esane

Lo ........: lunghezza libera di inflessione

[anbda ....: snellezza dell'asta in esane

Orega .....: coeff. naggiorativo per verifica a conpressione

N.........: Sollecitazione di sforzo nornmale (conpressione)

S N.......: Tensione per sforzo nornale

Ncr/N .....: Rapporto tra Carico Critico e carico reale
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VERI FI CA MONTANTI  (presso-fl essi one)

tan. CdC + cm--+ Kg Kgcm +----- Kg/lcmg  ----- + [/ N
Int. 1 200 272 169 3,68 356 1846 318 511 829 2,15 7,42
2 200 272 169 3,68 176 2488 157 612 769 1,06 14, 99
Est. 1 200 272 169 3,68 409 1898 365 543 908 2,47 6,47
2 200 272 169 3,68 209 2519 186 630 816 1,26 12, 67
N.B.: | nontanti interni ed esterni sono singoli per tutta la loro altezza

VERI FI CA TRAVERSO ( Fl essi one e Tagli 0)

Sez. N Lcanp L-sb T M SM tau Sid |
CdC + cm --+ Kg Kgcm +-- Kg/cmg ---+

app. 1 100 0 198 1649 373 191 499
2 100 0 108 899 203 104 272
camp 1 100 0 --- 3297 746 --- 746
2 100 0 --- 1797 407 --- 407

VERI FICA RIPIANI (Fl essione)

Ri pi ano Spess. B-nmin W Qrip Fc. Mrip Mec. S-rip S-c. Samm Tcr
+-- cm---+ cnB Kg/m Kg Kgm Kgm +--- Kg/len2 ---+ [ T
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VERI FI CA DELLE BASETTE REGCLABI LI

Nel ponteggio € prevista la possibilita'" di inserire | e apposite ba-

sette regolabili fornite dal costruttore, da collocare secondo | e indica-
zioni allegate nel libretto, aventi lo scopo sia di ripartire al suolo le
azioni trasmesse dai nmontanti che di regol azi one del |l ' appoggi o i n nodo da
riprendere differenze di livello del piano di appoggio.

La basetta regolabile & costituita da una piastra di base con spessore
di circa 5 mmprovvista di fori per consentire |la chiodatura alla tavol a
in legno di ripartizione, e di uno stelo filettato in acciaio avente
dianetro tale da entrare coassial nente nei nontanti del ponteggio, e su
gual e agi sce una ghiera a vite in acciaio |la cui rotazione consente |a

regol azione in altezza dei nontanti. La regol azione della ghiera é tale
da assicurare senpre un corretto accoppi anento tra basetta e nontante.

Le basette regolabili hanno |l e seguenti caratteristiche:
- Dianmetro nassinmo lordo del vitone .................. cm 3,9
- Diametro massino utile del vitone (senza filettat.) cm 3,6
- Dianetro minino utile del vitone ................... cm 3,1
- Altezza conplessiva del vitone ..................... cm 50
- Parte del vitone minima da porre dentro il nmontante cm 15
- Possibilita di variazione altezza ponteggio ........ cm 5 - 35

La verifica della predetta basetta regol abile viene effettuata con
riferimento alla massima regol azi one possibile, a presso-flessione.

Spin. Regolaz. Inclinazioni Azi oni Sol l ecitazin
Ba- Ti n. H L-minDelta H Mnt. Baset. N MTot SN S M Sid
set. po CdC +------ cm----- + +- radianti -+ Kg Kgcm  +-- Kg/cmg --+

Inoltre per |'uso delle basette regolabili & indispensabile seguire le
seguenti i ndi cazi oni

- Collocare tra basette e piano di appoggi o tavole da ponte di spessore
non inferiore a 4 cm che devono interessare al neno due nontanti .

- Alla base dei nontanti, imedi atanente sopra | a chiocciola della basetta
regol abile, inserire un traverso in T/G (di tipo autorizzato) che deve
i nteressare nontante interno ed esterno.

Maggi ori indicazioni in nmerito all'uso delle basette regolabili possono
possono essere trovate nel libretto di Autorizzazione Mnisteriale.
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VERI FI CA DEGLI ELEMENTI DI CONTROVENTO

Il ponteggio in questione e realizzato con elenenti prefabbricati costituiti
da telai che vengono assenbl ati vertical nente nedi ante opportuni col |l eganenti
per costituire le stilate verticali

Le stilate verticali sono collegati con correntini orizzontali posti a quota
di inpalcato, sia sulla facciata esterna che su quella interna del ponteggio.
Inoltre, il ponteggi o dispone di adeguati controventi, ed in particolare:

- Sistema di colleganento stilate: 1 correntino interno a quota di piano

1 correntino esterno a quota di piano
- Sistena di controv. di facciata: 2 Correnti + 1 Diagonal e per ogni canpo
- Sistena di controvento di piano: diagonale di piano DOPPI A ogni 3 piani

Le aste in questione costituiscono elenmenti secondari, per cui le verifiche
sono effettuate assunmendo | e seguenti caratteristiche:

- Dianetro esterno del tubo ...... cm 2,69
- Dianetro interno del tubo ...... cm 2,23
- Coeff. beta per calcolo |lunghezza libera di inflessione .... 1
- Snellezza |limte massima dell'asta (lanbda) .............. 250
- Tensione ammissibile del materiale ............... Kg/ cng 1600

VERI FI CA ELEMENTI DI CONTROVENTO ponteggio pref. - (Conpr.[+] / Traz.[-])

Descri zi one N° L- ef Lo Lam Ore- N S-N Ncr
el emento CdC +-- cm --+ bda ga Kg Kg/ cng / N
Di agol ane Facci ata 1 204 204 234 6, 84 22 87 17,74
2 204 204 234 6,84 11 44 35, 25
Di agonal e di Pi ano 1 204 204 --- --- -49 27 58, 45
2 204 204 --- --- -171 96 16, 66

Correntino Interno 1 180 180 206 5,32 42 127 19, 99
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Anco- N Fv Fs Fver S-amm S-es C S Sc-amm C. S T-amm C. S

raggi CdC Kg Kg Kg + Kg/cng + Kg Kg

Anel | o 1 45 28 300 1350 133 10,17 1000x2 6,66  ----------
2 158 14 300 1350 133 10,17 1000x2 6,66 @ ----------
2 158 14 300 ----imeemeaoe- 1000x2 6,66  ----------

Tassello 1 45 28 300 ----imeimeaoe- 1000x2 6, 66 1600 5,33
2 158 14 300 ---mmeemeeae 1000x2 6, 66 1600 5,33

Vi t one 1 45 28 300 ------meieaao-- 1000x2 6,66  ----------
2 158 14 300 -----meeemeaoe- 1000x2 6,66  ----------
N. D-anc L-ef Lo |anbda Onega N Mrot SN SM Sid
CdC cm + cm--+ Kg Kgcm +-- Kg/cng ---+

Vi t one 1 30 70 70 44 1, 07 171 5142 44 1195 1239
2 30 70 70 44 1, 07 171 5142 44 1191 1235

- | giunti a scorrinmento degli ancoraggi devono essere senpre raddoppiati .

- La scelta del tipo di ancoraggio da utilizzare dipende dal supporto posto
in prossimta della posizione prevista indicata dei disegni; in ogni caso e
necessari o non superare |la superficie di conpetenza di ciascun ancoraggio
che nel caso specifico non deve superare |a superficie max di ng 3, 6.

VERI FI CA ASTE SFUSE (presso-fl essione)

ta +-- cm --+ + cm-+ max eff Kg Kgcm +-- Kg/cmg ---+/ N
A 2,69 2,23 180 180 250 206 5,32 O 1600 O 1587 1587 O
B 2,69 2,23 215 215 250 246 7,5 200 O 844 0 844 2,97
C 2,69 2,23 206 206 250 236 6,9 320 O 1243 O 1243 2,02

Asta A: Correntino Passanano
Asta B: Diagonaline di facciata
Asta C. Diagonaline in pianta
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COVPUTO DEI MATERI AL

Nel | a tabella che segue viene riportato il conputo dei materiali da uti-
lizzare nel ponteggio in esane, distinto per singole tipologie di elenenti;
per le varie tipologie viene utilizzata |'unita di msura piu congrua a
fini della relativa quantificazione.

Tutte le quantita' riportate, sono calcolate sulla base delle richieste
effettuate nella fase di input e dei relativi disegni, e sono da riteners
i ndi cative in quanto possono essere soggette ad una tolleranza del 5-10%

ELEMENTI DEL PONTEGA O ne Sup. Lung.
A TELAI PREFABBRI CATI () (m
TELAI PREFABBI CATI 9

Correntini Oizzontali 32

Di agonal i ne di Pi ano 4

Di agonal i ne di Facci ata 6

TUBI Parasassi Diagonali Ancoraggi 11
G UNTI (Tubi indicati + Ancoraggi) 53

RI PI ANl per ponteggio 10

TAVOLE FERMAPI EDI pont eggi o (h=20 cn 3 15
ANCORAGE (ponteg., passo, mantov.) 9

BASETTE Regol abili (cm5 - 35) 6

SPI NE A VERME 18
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SCHEMA TABELLA DA ESPCRRE | N CANTI ERE:

Si riporta |lo schema della tabella da apporre nel cantiere, con le
i ndi cazi oni necessarie, da conpletare ed integrare sulla base delle speci-
fiche esigenze del cantiere.

COVUNE Di : prov.

Ti pol ogi a del lavoro: Lavori di nanutenzione

Autori zzazi one o Concessione Anm nistr. n. del

Estrem della Notifica prelimnare ..... n. del

Mar ca Pont eggi o: A M n. del
N* total e dei piani del ponteggio ...... 3

N* dei piani con ripiani inseriti ...... 1

NN piani con carico di esercizio ....... D2

Carico nassinp di esercizio ........ Kg/ mg 200

| mpresa esecutrice dei |avori:

Direttore tecnico dell'inpresa:

Direttore dei Lavori ........

Responsabil e dei lavori .....

Coordi natore fase progettuale :

Coordi natore fase esecutiva

Data inizio dei lavori: Data presunta fine lavori:






