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Oggettor  Offerta per pventuale parzisle ssfensione/integrazions fornitura
apparecthiature varie per Eadoseopia da destinare al P.0. di
Oristginn (rif, estensione ax lotto 1, n.l Colenna ad wlta definizione
per viden-eugdoscopis tigestivis cod: CKG S028720704)

La presanie per saftopar¥i I nostr miglinre offerts pet 1 prodotl sutivelencati

Cadice EG29-110 Deserizione VIDEOGASTROSCOPIO STANDARD HD
Quuntitd offertd pezaln 1

Prezeo unitario d1 listino €, 29.900,00

Sconto 15% (Quindici%)

Prezzo/initatio offert €. 25.415,00

Cadiee TND: Z12020511

N° Repsriorio: 699493

Codiee BEC38-T10M Lgsorizions VIDEQCOLONSCOPIO 1300MM HD
Quannmatfmapmm 1

Prezzo unitaria di listino.£. 32.293,00

Sconte 15% (Quindiei%s)

Prezzohinitario offerto €, 28.044,05

Cedice CND; Z12020606

N° Reperforio: 699311

Totalg fornitura €, §3.459,05 + IVA

Y. n. ] ", -
Validita offerta: 60 gg
Consegnu: 60 gg
Collaudo! @ his carico entro 10 gg. data consegna
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.‘Isﬁfli:ﬁim(‘? fé:tun;a‘bﬂe: Boro 260,00
. Bpege.di gpedizione: a ns carico
Porte. frunco Imbatle: Giatls
Pagdmetiro: R.D, 60: gz d.f £m,
VA dilegge a Vs, garivo; 22%
‘Garanzia: 12 {dodicl) mesi

1 gasn.di ordine: riperiare H s riferimntp fnumaro afforn) soprq spectfizato
Fax dave inviare fulure richioste di offerte ed evertunl ordind: n, 0250995847

RingrezlandoVI per Uaftenzions prosatyel; & gradita Poctagiony per porgerVi distinti saluti,

Dr, Advigno Tinelli
(hataa }i’opfgqu}l'()ﬁn Al 18.07.1958)
WA /7
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President

.




PENTAX
MEDICAL

PENTAX italia s.r.l,

Via Diona Cassio, 16

24123 Miilenn - ltaly

Tel. 02.50.93.83.1

Fan: 02.50.99.58.60

E-mail marketing.ifecaref@ouniaxitelie.it
www.pentaxmedical.it

SCHEDA TECNICA N. 4710B2

EG29-i10 VIDEOGASTROSCOPIO PENTAX
AD ALTA DEFINIZIONE PROFESSIONALE

Distributore Italia

Pentax Italia, Via Dione Cassio, 15 - 20138 Milano
Hoya Corporation, Giappone

2012

CND

212020511

~ RDM
699495

SEUPOE s Feg e, 2 Miano. IT 15183180787 - Capigds Saciake £ CENLULO v, - REA. 440453
Seantd songntes d'aTnit? O ATEzc: ¢ 2osrdinamento aalla FENTAL Eurcpe Greh



Descrizione

La nuova serie di endoscopi i10 & caratterizzata da
unimmagine ad alta definizione HD+ ancora pil
definita, chiara e brillante! grazie al nuovo CCD
megapixel di ultima generazione.

L'eccezionale campo di visione in combinazione con il
fuoco rawvicinato (a partire da 2 mm) facilita
ulteriormente lo studio della mucosa.

Il nuovo CCD di dimensioni estremamente ridotte ha
reso inoltre possibile la realizzazione di uno strumento
con un canale operativo di 3.2 mm garantendo una
vasta scelta di opzioni terapeutiche.

Anche il design del control body & stato perfezionato,
ora pil leggero ed ergonomico e la flessibilita del cavo
luce & stata migliorata. Il nuovo posizionamento dei
pulsanti e la nuova manopola di regolazione
dell’angolazione, ora costituita da 6 leve, consentono
inoltre una miglior manovrabilith e riducono
I'affaticamento della mano.

Caratteristiche generalj

PENT}
MEDICAL

PENTAX italia s.r.l,

Via Dione Cassic, 16

201328 Milans - laly

Tel, £2.50.53,52.1

Fax $2.60.86.58.60

E-mail marketing fifecare@pentaxitelia.it
www.pantaxmedical.d

EG29-i10

Struttura interamente impermeabile per la completa immersione in liquidi disinfettanti
Possibilita di utilizzo delle funzioni i-scan 1-2-3 (enfatizzazione della mucosa/colorazioni

virtuali)

* 4 tasti di comando remoto programmabili a scelta dell'utente. Uno dei tasti pud essere
programmato dall’utente per passare da una colorazione virtuale all’altra

o Connessione rotante 180° tra tubo cavo luce e connettore al videoprocessore

e Strumento predisposto per I'impiego con apparecchi Laser (Nd:Yag e a diodi) e con

I’elettrochirurgia

* Nuovo sistema Water Jet con un getto d’acqua potenziato

- tibilits :

La nuova serie di endoscopi i10 & compatibile con i processori Pentax ad alta definizione: EPK-

i7000, EPK-i5000, EPK-i2,

. In abbinamento al videoprocessore EPK-17000
2y processore potrebbe necessitare di un aggiornamento

CEUP RN Fep Lnp. & Milaro T 17762150157 - Cagea Sor'ada £ €.502000 1 v, - RE AL 140460
Sesizm sageens el antnita d; dreziona o cogrchearie o 30 lia PENTAY Eurens Smbh



MEDICAL

PENTAX itafle s.r.l.

Vi Dions Cassic, 16

2138 Milano - lwely

Tel. 02.50.92.58.%

Fax 0%.50.89.58.60

E-meil merketing.lfecarefipentaxitalia.it
vweav pentammedical.t

Caratteristiche tecniche

Codice EG29-i10
Ampiezza campo di visione 140°
Profondita campo di visione Da 2 a 100 mm
Flessibillta distale alto - basso 210°/120°
Flessione distale dx - sx 120°/120°
Diametro tubo d’inserzione 9.8 mm
Diametro canale operativo 3.2 mm
Lunghezza utile inseribile 1050 mm
Lunghezza totale 1366 mm
Canale Water Jet SI

CcCb

HD+ di 2° generazione (1.3 milioni di pixel)

Rispondenza alle normative — classificazione

Prodotto marcato CE0123

Direttiva CEI 62-5 - classe I tipo BF
Direttiva CE 89/336/EEC

Direttiva CE 93/42/EEC - classe Ila

Condizioni di stoccaggio

Temperatura ambiente: ~20 - 60 °C
Umidita relativa: 0 - 85%
Pressione dell'aria: 700 - 1060 hPa

Servizio di assistenza Pentax Italia ~ Milano

LC 08/14 - Rev. 01

SEJPVAL, Feg. Imp. & Milano. IT 11182153167 - Cagivgle Sociala £ 6.600.050 1v. - REA. 1440453
Sasietd sogneus el'anrats 0 - 1exicne & eotedmarmento delia FENTAY Europe Crieh
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PENTAX italia s.r.l.

Via Dionie Ceasic, 16

2012 Milano - italy

Tel. 02.50.9.53.1

Far 07.60.99,58.60

E-mail marketing.ivecare@per iz italie.it
e pentaxmedical.a

SCHEDA TECNICA N. 4710C6

EC38-i10L/F/M VIDEOCOLONSCOPI PENTAX
AD ALTA DEFINIZIONE PROFESSIONALE

Distributore Italia
Pentax Italia, Via Dione Casslio, 15 - 20138 Milano

Produttore
Hoya Corporation, Giappone

Anno di immissione in commercio
2012

CND
Z12020606

RDM
699510 - 699512 - 699511

Descrizione

Il nuovo video colonscopio EC38-i10 & caratterizzato da una flessibilita graduata ottimizzata:
leggermente pii morbida nel tratto distale per diventare progressivamente pil rigida in
prossimita dellimpugnatura. Questo consente una miglior manovrabilitad dell’endoscopio,
favorendo il raggiungimento del cieco, e una torsione pili agevole che si traducono in un
maggior controilo dell’endoscopio in fase di inserimento, senza formazione di anse,
aumentando il comfort per il paziente. Inoltre non risulta necessario aggiustare manualmente
la rigidita durante la procedura.

: D i =
| B o =

Fig. 8: Improved IFT behaviour inside coalon with new 10 series (left) and former
stiffer series (right)

CEOPOMA N Peg Imp. B Miaro, 1T 15 527307587 - (anraa Sook ES 300200 Ly - LR AL 7 4aD483
30t sogeat : oll'attvit i Jreacne & oaordit sir€ o ¢illa FENTRIE repe Gnvh



DERTRA W
HPENIAA

il ad.¥
MEDICAL

PENTAX hafia sr.l.

Via Dions Caexio, 15

20123 Kilano - laly

Tel. 02.£0.89.58.1

Fax 02.50.60.58.£0

E-muil marketing.lifecareGpentaxitelia.it
wwvpaniaxmedicsl i

Anche il design del control body & stato perfezionato, ora pilu leggero ed ergonomico e la
flessibilitd del cavo luce & stata migliorata. Il nuovo posizionamento dei pulsanti e la nuova
manopola di regolazione dell’angolazione, ora costituita da 6 leve, consentono inoltre una
miglior manovrabilita e riducono l'affaticamento della mano.

I h Iy

o o o @

'elettrochirurgia

Struttura interamente impermeabile per la completa immersione in liquidi disinfettanti
4 tasti di comando remoto programmabili a scelta dell’utente

Zoom digitale con funzione di comando remoto dall‘impugnatura

Connessione rotante 180° tra tubo cavo luce e connettore al videoprocessore
Strumento predisposto per I'impiego con apparecchi Laser (Nd:Yag e a diodi) e con

e Nuovo sistema Water Jet con un getto d’acqua potenziato

Compatibilita processori

La nuova serie di endoscopi i10 & compatibile con i processori Pentax ad alta definizione: EPK-

i7000, EPK-i5000, EPK-i*

Caratteristiche tecniche

Codice EC38-i10L/F/M
Ampiezza campo di visione 140°

Profondita campo di visione Da 4 a 100 mm
Flessibilita distale alto — bassa 180°/180°
Flessione distale dx - sx 160°/160°
Diametro tubo d’inserzione 13.2 mm
Diametro canale operativo 3.8 mm

Lunghezza utile inseribile
Lunghezza totale

Canale Water Jet

CCD

Canale Water Jet

* il processore potrebbe necessitare di un aggiornamento

1700/1500/1300 mm
2016/1816/1616 mm
SI

HD+

Sl

CF /P MAIN, Feg Imp. i Moalano. 1T 15183183547 - Capitala Sociake £ £.603.000 1v. - REA 14450453
Suciata 503931 s sliifanvivy di drezicns 2 oserdinamento della FENTA Eurone Gl



MEDICAL

PENTAX itafia s.rd.

Vie Dione Cessic, 15

20128 Milano - laly

Tel. 02.50.98.53.1

Fa¢ 02.50.89.5£.680

E-mail marketing lifecan:@rentaxitalia.it
vaww.pentaxmedicalit

Prodotto marcato CE0123

Direttiva CEI 62-5 - classe I tipo BF
Direttiva CE 89/336/EEC

Direttiva CE 93/42/EEC - classe Ila

Condizioni di stoccaggio

Temperatura ambiente: -20 - 60 °C
Umidita relativa; 0 - 85%
Pressione dell'aria: 700 - 1060 hPa

Servizio di assistenza Pentax Italia — Milano

LC 11/12 - Rev. 00

CTEFPOVASN. Feg. lmp. 4 bitano, IT 15183139187 - Capiia's Seninle E €.560.003 Tv. - AE A 440453
Soriend soggrm alutvita of Jrezione ¢ conrhasmento ella FINTAY E. repe Cmbh




